Hinweise zur Installation der Pulsdaten:
Stand 05.04.11

Am einfachsten kénnen die Daten direkt von EPLAN Data Portal geladen werden.

Flr das manuelle Kopieren sind folgende Schritte erforderlich:

Step 1: Extrahieren ZIP-Datei in ein beliebiges Verzeichnis

Step 2: Mit dem Explorer das EPLAN Stammdatenverzeichnis 6ffnen

Der Nutzer kann bei der Installation von EPLAN Electric P8 beliebige Pfade zu dem

Stammdatenverzeichnis angeben.
Hier ein Beispiel fir eine typische EPLAN Installation:

( -

@Ov‘l » Computer » DATAPARTL (D) » EPLAN »

14 Downloads

~» Zuletzt besucht

Organisieren - In Bibliothek aufnehmen ~ Freigeben fir ~ Brenne
4 . Favoriten Name
M Desktop ). EPLAN_DATA

In dem Stammdatenverzeichnis findet der Anwender immer folgende

MName

Struktur:

Artikel
Bilder
Dokumente
Dxf_Dwg

Formulare

3

Funktionsdefinition

Konturen
Makros
Mechanikmodelle
MNormblatter
PPE

Projekte
Schemata
Skripte
Symbole
Ubersetzung
Verwaltung
Vorlagen
Xml

Anderungsdatum

08.02.2011 19:16
30.03.2011 22:10
30.03.2011 22:10
08.02.2011 19:17
08.02.2011 19:16
08.02.2011 19:16
08.02.2011 19:17
30.03.2011 22:10
08.02.2011 19:17
08.02.2011 19:16
08.02.2011 19:17
30.03.2011 22:13
30.03.2011 22:10
08.02.2011 19:16
08.02.2011 19:17
08.02.2011 19:17
08.02.2011 19:13
30.03.2011 22:10
08.02.2011 1916

Typ

Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner
Dateiordner

Dateiordner



Step 3: In das Verzeichnis Makro wechseln. In dem Verzeichnis Makro findet der Anwender ein
Unterverzeichnis mit einer Firmenkennung. Diese hat der Anwender bei der Installation selbst
festgelegt. In der Regel entspricht die Firmenkennung dem Namen der Firma.

Beispiel: EPLAN_DATA » Makros » Firmenname_XY » Puls

Aus den entpackten Daten wird unter dem Verzeichnis Makros der Ordner Puls selektiert und in das
Verzeichnis Firmenname_XY kopiert.

Jetzt befinden sich die Makros in dem Verzeichnis:

.\Makros\Firmenname_XY\Puls.

Name Anderungsdatum Typ GréiBe
CD5.121ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 96 KB
CD5.241ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 96 KB
CD5.241-L1ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 140 KB
CD5.241-Slema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 196 KB
CD5.242.ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 96 KB
CD5.243.ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 96 KB
CS3.241ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 87 KB
CS5.241ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 89 KB
CS5.241-Clema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 90 KB
CS5.241-Slema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 159 KB
CS5.243.ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 89 KB
CS5.244.ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 89 KB
CS10.241ema 05.04.2011 15:58 EMA-Date 114 KB
C510.241-Slema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 168 KB
CS10.242.ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 114 KB
CS10.243ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 114 KB
CS10.244ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 34 KB
CS10.481lema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 114 KB
CT5.121ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 232 KB
CT5.241ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 34KB
CT10.241lema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 159 KB
CT10.481lema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 159 KB
ML15.051.ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 141 KB
ML15.121ema 05.04.2011 15:58 EMA-Datei 144 KB

Diese kdonnen jetzt mit den Standardfunktionen von EPLAN Electric P8 verwendet werden.



Step 4: : In das Verzeichnis Bilder wechseln. In dem Verzeichnis Bilder findet der Anwender ein
Unterverzeichnis mit einer Firmenkennung. Diese hat der Anwender bei der Installation selbst
festgelegt. In der Regel entspricht die Firmenkennung dem Namen der Firma.

BeispieI'EpLAN—DATA » Bilder » Firmenname_XY » Puls

Aus den entpackten Daten wird unter dem Verzeichnis Bilder der Ordner Puls selektiert und in das
Verzeichnis Firmenname_XY kopiert.
Jetzt befinden sich die Bilder in dem Verzeichnis: ..\Bilder\Firmenname_XY\Puls.

Name Typ Komprimierte GroBe Kennwortg, GroBe Verhaltnis Anderungsdatum

= CD5.121 JPEG-Bild

= CD5.241

= CD5.241-11 JPE: c
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= 55241
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= (55241-51
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C510.242

= (510243
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-
-
-
-
-
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-
=
-
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CT10.241
CT10.481
ML15.051
ML15.121
ML15.241
ML30.100 JPEG-Bild




Step 5: Import der Artikeldaten:

Uber das EPLAN Electric P8 Menii wird die Artikelverwaltung gedffnet.

| Dienstprogramme | Hilfe
Auswertungen > h NN G = E. ===
Eigenschaften extern bearbeiten L4 | % [0 o0 | FF b o
Automatisiert bearbeiten >

Pfadbezeichnungen aktualisieren

Abgleichen >
Symbgltausch einpalig <--> allpolig

MNormentausch...

Revisionsverwaltung L4

Artikel Te Verwaltung...
Data Portal-Navigator =] Artikset:;ammdaten-ﬂavigator

Button ,Extras” 6ffnen
- Artikelverwaltung - ESS_part00 db E

Allg... IPreis‘..I Freie...| Attri..| Mont...| Zub...] Tech..| Doku...| Date...| Funkt...| Steck...|

Feldbasierter Filter:
Elektrotechnik '] B [ Aktiv Produktobergruppe: [Elektrotechnik v}
Vollitext-Filter. Produktgruppe: [Stecker - }
O [ —
L”[—] Produktuntergruppe: [Undeﬁmert - }
B Gewerk / Untergewerk: Elektrotechnik B
2L Artikel
=+ Elektrotechnik Artikelnummer: BECK-ZB3100
[} Baugruppe ‘
@-[ Einzelteil ERP-Nummer:
@[ Fluid
T 3 ZB3100
@) Mechanik L
& Zubehorliste Bezeichnung 1: D-Sub-Stecker, 9-polig
[ Konstruktion
@ Anschlusse Bezeichnung 2
&b Kunde
- Hersteller / Lieferant Bezeichnung 3:
Hersteller: BECK B Beckhoff
Lieferant: BECK B Beckhoff
Bestellnummer: ZB3100
Beschreibung: Fir PROFIBUS -
Mit zuschaltbarem
Abschlusswiderstand
12 MBaud
< | I »

Baum ListeIKUmbinatiUn I Extras '] I SchlieBen l | Ubernehmen
Y




Importieren wahlen
P ﬁ

Dateityp: [}(ML

Dateiname: b:\temp\PULS 2011-03-23 xml

Feldzuordnung: [Standardvorgabe EPLAN

(@ Nur neue Datensatze hinzufligen

() Nur vorhandene Datensé%lﬂualisieren

(") Vorhandene Datensétze aktualisieren und neue hinzufiigen

Dateityp ,XML“ wahlen und die Datei PULS 2011-03-23.XML selektieren. Weitere Einstellungen siehe
Screenshot. ,0K“ schlieBt den Datenimport ab.

Jetzt konnen die Netzteile als Gerate innerhalb EPLAN Electric P8 verwendet werden.



