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Legend  

1. Unlocking lever 
2. Status-LED EtherCAT Run 
3. Status-LED IO 
4. Status-LED Power 
5. Connector/LED IO 
6. Earth/Shield connection for 

bolts M3x5 
7. E-Bus / Module locking 
8. Connector Supply 

Frontansicht  Front  view  

Legende  

1. Entriegelungshebel 
2. Status-LED EtherCAT Run 
3. Status-LED IO 
4. Status-LED Power 
5. Anschluss/LED IO 
6. Erdungs-/Schirmanschluss 

für Bolzen M3x5 
7. E-Bus / Modulverriegelung 
8. Anschluss 

Spannungsversorgung 

 

Montage  

1.  Führen Sie das Modul gemäß Abbildung 
so von unten gegen die Tragschiene, 
dass sich die Metallfeder zwischen 
Tragschiene und 
Montagefläche 
eindrückt. 

 
 
2.  Drücken Sie das 

Modul oben gegen 
die Montagewand bis 
es einrastet. 

1 

2 

Montage  

1. Lead the module in 
accordance with 
illustration so against the 
hat-rail from below that 
the metal feather presses 
itself in between hat-rail 
and assembly area. 

 
2. Press the module at the 

top against the assembly 
wall until it clicks in. 

LED Run (EtherCAT*) 

Zustand 
LED, 

Blinkcode 
Bedeutung 

Init Aus 
Initialisierungszustand, 

kein Datenaustausch 

Pre-Op 
Aus/Grün, 

1:1 

Preoperationalzustand, 

kein Datenaustausch 

Safe-Op 
Aus/Grün, 

5:1 

Safeoperationalzustand 

Eingänge sind lesbar 

Op 
Grün, 

Dauerlicht 

Operationalzustand, 

voller Datenaustausch 

Boot 
Aus/Grün  

flackern 

Bootstrap, 

Firmwareupdate möglich 

 

 

LED IO (Status) 

Zustand 
LED, 

Blinkcode 
Bedeutung 

Ok 
Grün, 

Dauerlicht 
kein Fehler vorhanden 

Fehler 
Rot, 

Blinklicht 
Verbindungsfehler 

Start, 

Defekt 

Rot, 

Dauerlicht 
Modul nicht initialisiert 

 

LED Power : 

Zustand LED Bedeutung 

Ein Grün  24VDC vorhanden 

Aus Aus 24VDC nicht vorhanden 

 

LED Run (EtherCAT*) 

State 
LED, 

flash code 
Meaning 

Init off 
Initialisation state, 

no Data exchange 

Pre-Op 
off/green 

1:1 

Preoperational state, 

no Data exchange 

Safe-Op 
off/green 

5:1 

Safe operational state, 

Inputs are readable 

Op 
green, 

cont. light 

Operational state,  

full data exchange 

Boot 
Off/green 

flickering 

Bootstrap, 

firmwareupdate 

possible 

 

LED IO (Status) 

State  
LED, 

LED-code 
Meaning  

Ok 
Green, 

cont. light 
no fault 

Error 
red, 

flashlight 
Connection error 

Start, 

Defect 

Rot,  

cont. light 

Module not initialized 

 

 

LED Power : 

State LED Meaning 

On Green 24VDC is present 

Off Off 24VDC is not present 
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 Connect the DIN-rail or the earth connector 
with function earth. 

 Verbinden Sie die DIN-Hutschiene oder den 
Erdungsanschluss mit einem Funktionserder. 

Kendrion Kuhnke Automation GmbH, Lütjenburger Strasse 101, 23714 Malente, Germany, Phone +49 4523 402-0 
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* EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany. 
 
 

Bestellbezeichnungen / Order references  
Kuhnke FIO Mix 04          694 444 64 / 192358 
 
Zubehör / Accessories  
Kuhnke FIO Buscoupler ........................................................................................ 694 400 00 / 182633 
Kuhnke FIO Buscoupler DI16/DO16 ...................................................................... 694 400 10 / 184111 
Kuhnke FIO shield connection terminal block 2x8mm ............................................ 694 412 01 / 154008 
Kuhnke FIO shield connection terminal block 1x14mm .......................................... 694 412 02 / 154009 
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